Injusteringsventil STV

Anvandningsomrade

Injusteringsventilen STV anvénds for att injustera
och balansera floden i varme och kylsystem.

Till exempel i stam, stigar, grenledningar,
shuntgrupper och kylbafflar.

Beskrivning

STV utan avtappning levereras gdngad. Ventilen
dr forsedd med sjdlvtitande mituttag, placerade
i 45° vinkel i forhallande till rattcentrum. Ratten
dr forsedd med digital avldsning. Ventilen stills
in for onskat flode eller kv-vérde enligt diagram
med hjélp av ratten. Efter férdig instédllning lases
ventilens instédllda vdrde. Detta gors genom att in-
nerspindelen skruvas ned i sitt andldge med en 4
mm insexnyckel. Efter lasning kan ventilen sting-
as men dock ej &ppnas till hogre kv-vérde dn det
instédllda. Ratten kan plomberas enligt figur.

For maximal métnoggranhet monteras ventilen
med en rak rorldngd av 5 ganger rérdiametern fore
ventilen och 2 ganger efter (se bild till hoger).

Tekniska data

Tryckklass

PN20

Max temperatur

120°C

Max arbetstemperatur

120°C

Max differenstryck

200 kPa

Min differenstryck

5 kPa

Material

Miissing Avzinkningsfri

Packningar EPDM
Mattuppgifter

Dim A B (& Vikt /kg

DN 10 10 80 108 95 0.45
DN 15 15 86 11 95 0,53
DN 20 20 90 114 95 0.58
DN 25 25 1020 1202 .96 0.77
DN 32 3 1202127296 1,20
DN 40 40 132° 139 108 1,50
DN 30 50 154 148 111 2,30
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Installning kv-varde

Ventilen stills in med hjilp av ratten till 6nskat Antal DN10 DNI5 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

fléde eller kv-varde enligt diagram. vary

Efter fardig instdllning lases ventilens instéllda 1 011 018 034 048 079 1200 200

virde. Detta gdrs genom att innerspindelen skru- 2 0,18 032 060 077 132 205 3,60

vas ned i sitt dndldge med en 4 mm insexnyckel. 3 027 045 08 105 180 280 520

Efter lasning kan ventilen stdngas men dock ej ‘;‘ gé; 822 :;: 138 izg ‘6‘18 7’1620
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oppnas till hogre kv-vérde dn det instillda. 6 02 117 210 360 590 890 1670
7 178 162 290 500 780 12009190
8 2300 255 385 650 970 14,70 25,00
9 260 315 450 790 1150 1710 28,60
10 2.80: 355 510 8380 1310 1950 3150

Flodesmatning

Mitinstrumentet ansluts till ventilens métuttag.
Instrumentet dr forprogrammerat med karaktéris-
tiken for samtliga vara injusteringsventiler och
mitringar.

Aven data for andra ventilfabrikat finns inlagda i
instrumentet. Vérden pa tryckfall samt fléde kan
direkt avldsas pa displayen. t P ”
Om man inte har tillgang till MMAs instrument E.
kan #ven vissa andra fabrikat anvindas. .
Flodet kan da avldsas med ledning av tryckfallsdi- ‘
agrammet som aterfinns i bruksanvisning for varje
ventiltyp.

Noggrannheten &r storst vid oppen ventil. Ju min-
dre Oppning desto mer betyder tillverkningstole-
ranserna eftersom variationer i matt da betyder
procentuellt mer. Vilj darfor en ventil sa att forin-
stédllningsvirdet ligger hogre &n 3 varv.
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Vi rekommenderar ett tryck{all pa 5-10 kPa.

t 2 34 5 67 8 910
Forinstalining antal varv

Bestallningsbeteckningar

RSK nr. Art.nr. Bendmning Beskrivning

489 25 41 3250001 STV 10 Injusteringsventil géngad utan avtappning
48925 42 3250101 STV 15 Injusteringsventil gingad utan avtappning
4892543 3250201 STV 20 Injusteringsventil géngad utan avtappning
489 25 44 3250301 STV 25 Injusteringsventil gdngad utan avtappning
489 25 45 3250401 STV 32 Injusteringsventil géingad utan avtappning
489 25 46 3250501 STV 40 Injusteringsventil gingad utan avtappning
4892547 3250601 STV 50 Injusteringsventil gangad utan avtappning
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