SIEMENS

AMA 8  Styr- och dvervakningssystem O E M

UEC Stalldon for ventil

Elektromekaniska stilldon SSY319...
Handomstéllningsratt ASK199

for ventiler VXG48..., VXB489R...,
VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Anvandningsomrade

e Matningsspanning AC 230 V, treldges styrsignal

o Stallkraft 300 N

o Handomstéllare med ldges- och riktningsindikering

¢ Kraftberoende frankoppling i bada @ndlagen samt vid 6verlast
o Direkt montering med dverfallsmutter, verktyg erfordras ej

o Demonterbar anslutningskabel

o Blockeringssidker, underhallsfri kuggvaxel

Stalldon SSY319... anvands for Siemens 2- och 3-vagsventiler med 5,5 mm lyfthojd for
temperaturreglering av varme- och kylvatten i varme- och luftbehandlingsanlaggningar.

Typoversikt
Typ Matningsspanning | st:iitid vid 50 Hz Styrsignal Anslutningskabel
SSY319 AC 230V 150 s 3-lages 1,5m
SSY319/30 30m
ASK199 Handomstéliningsratt
Tillbehor Typ Beskrivning
ASY98 Sé&kringsskruv for kabelkontakt
Siemens Building Technologies
CE1Q4899sv Siemens U,yi!\iﬂj | NNOI0gIE
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Bestéllning

Leverans

Kombinationsmdjligheter

Vid bestéllning anges antal, benamning och typbeteckning.

Exempel 1: 10 Stélldon SSY319
Exempel 2: 10 Handomstéllningsratt ASK199
Min. bestéllning &r 10 stycken

Stélldonen resp. handomstaliningsrattar levereras i férpackningar om 10 stycken inkl.
tillhérande kablar.

Ventiltyp Ventilslag Kys PN-klass Datablad
[m*/h]
VXG48... 3-végs ventiler 6,3-20 PN16 N4467
VXB489R... 1,6-16 Q4491
VVP459... 2-vags ventiler 0,63-25 Q4845
VXP459... 3-végs ventiler 0,63 - 25 Q4845
VMP459... 3-végs ventiler med T-férbigadng 0,63 -4 Q4845
VVG549... 2-vags ventiler 0,25-6,3 PN25 Q4380

kis = Ventilkoefficient avser méngden (5 till 30 °C) vatten som passerar genom en helt 6ppen ventil
(H100), vid en tryckdifferens av 100 kPa (1 bar)

Ytterligare kombinationsmojligheter pa forfragan.

Tekniskt / mekaniskt utférande

3-lages styrsignal

Tillbehor

Nar stalldonet erhaller en 3-lages styrsignal genereras en mekanisk rérelse som éver-
fors till ventilspindeln.

Funktionsbeskrivningen hanfér sig till ventiler med utférande "energilost stangd” (NC).

e Spanning till Y1: Stalldonets spindel ror sig utat, ventilen éppnar
e Spanning till Y2: Stalldonets spindel rér sig inat, ventilen stanger
e Ingen spéanning till Y1 och Y2:  Stalldonet forblir i den aktuella positionen

Sakringsskruv

@D el Typ ASY98 for sakring av kabelkontakten.

Kabelkontakten insticksmonte-
ras, men kan lasas vytterligare
genom s&kringsskruven

Anvisningar
Projektering Tilldtna temperaturer skall beaktas, se avsnitt Tekniska data. Stalldonets anslutnings-
kabel far beréra det varma ventilhuset om temperaturen inte dverstiger 90 °C.
Montering Monteringsinstruktion 4 319 5623 0 medféljer forpackningen.
Monteringen sker medelst skruvkoppling och erfordrar inga verktyg eller justeringar.
Stalldonet skall monteras i Pos. 0:
e Rikta stalldonet och dra fast 6verfallsmuttern fér hand
o Sidledes dragkraft mot det monterade stalldonet skall undvikas!
2/4

Siemens Building Technologies
HVAC Products

Elektromekaniska stélldon SSY319... / Handomstéllningsratt ASK199 CE1Q4899sv
031009




Monteringslagen

Igangkorning

A oBS

Manuell omstallning

Anm.

Underhall A

Reparation

Miljoansvar

Garanti

¢ Kontrollera den elektriska inkopplingen
e Genomfor funktionskontrollen av stalldonet:
— Stélldonets spindel ror sig utat (lagesindikering fran Pos. 0 till 1): Ventilen 6ppnar
— Stélldonets spindel ror sig inat (Iagesindikering fran Pos. 1 till 0): Ventilen stanger
e Stalldonet far endast tas i drift tillsammans med korrekt monterad ventil!

Pa grund av den lyfthojds-/kraftberoende frankopplingen kan stilldonets korrekta
funktion endast garanteras om det &r monterat pa en ventil.

Stalldonet kan handmandévreras till valfri position mellan 0 och 1.
Finns en styrsignal fran regulatorn s& bestammer denna signal positionen.

Om den manuellt installda positionen skall bibehallas, maste anslutningskabeln fran-
skiljas eller styrsignalen frankopplas.

Handomstallningsratt ASK199 &r endast avsedd fér manuell styrning!

L&gesindikering i Pos. 1: Lagesindikering i Pos. 0O:
Ventil 6ppen Ventil stangd

Vid servicearbeten pa stalldon SSY319... skall beaktas, att matningsspanningen ar
frankopplad (dra ur anslutningskabeln).

Stalldonen SSY319... och handomstallningsratten ASK119 kan inte repareras, dessa
maste ersattas som komplett enhet.

Stalldonen innehaller elektriska och elektroniska komponenter och far inte avfallshante-
ras tillsammans med hushallssopor. Handomstallningsratten innehaller inga elektronis-
ka komponenter; den kan plockas is&r och avfallshanteras enligt resp. typ av materiel.
Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.

Anvéandarspecifika tekniska data garanteras endast tillsammans med de Siemens-
ventiler som anges under avsnitt "Kombinationsmajligheter”.

Om stéilldonen SSY319... och handomstillningsratten ASK 119 anvinds tillsam-
mans med ventiler av annat fabrikat upphor alla garantier fran Siemens Building
Technologies / HVAC Products.
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Tekniska data

Matning

Reglerfunktion
Funktionsdata

Elektriska anslutningar

Normer och standarder

Matningsspénning AC 230V
Spénningstolerans +15%
Frekvens 50/60 Hz

Effektforbrukning 6 VA
Avsékring av yttre matarledning max. 3 A
Styrsignal 3-lages
Stélltid for 5,5 mm lyfthojd 150 s
Nominell lyfthéjd 5,5 mm
Stéllkraft 300N
Tillaten medietemperatur

i ansluten ventil >1...+110°C

Anslutningskabel
SSY319
SSY319/30

1,5 m 3-ledar enligt EN 60320 / IEC 60227
3,0 m 3-ledar enligt EN 60320 / IEC 60227

CE-konformitet

enligt EMC-riktlinje 89/336/EEC Emission EN 50081-1
Immunitet EN 61000-6-2
enligt lagspanningsriktlinje 73/23/EEC EN 60730-1

Isolerklass Il enligt EN 60730

Kapslingsklass P40 enligt EN 60529
Matt / vikt Dimensionering se avsnitt Mattuppgifter

Montering pa ventil Overfallsmutter G 3/4"

Vikt:  SSY319... 0,3 kg

ASK199 0,145 kg

Kapsling Overdel Plast / RAL 9011 antracit

Underdel Plast / RAL 7035 (ljusgra)
Allm&nna omgivningsférhallanden Drift Transport Lagring

IEC 721-3-3 IEC 721-3-2 IEC 721-3-1

Klimatvillkor klass 3K3 klass 2K3 klass 1K3

Temperatur +1...+580 °C -25..+70°C -5..+50°C

Fuktighet 5...85 %RF < 95 %RF 5...95 %RF
Anslutningskabel for SSY319...

725 V2 Stilisignal. Stanga (AC 230 V)
6% 4 stalisignal. Oppna (AC 230 V)
bla

Mattuppgifter

4———N Neutral (nolledare)

T

-

M

255

34

Matt i mm
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SIEMENS

3-vags satesventil
trycklass PN16

Skala1:2,5

AMA 8 Styrning, 6vervakning
U4.21 Flerlagesventiler, tva- och flervagsventiler Feburari 1990

4464

VXG44...

. 3-vdgs satesventil av rodgods, utvandigt géngade anslut-

. ningar med forzinkade, invandigt gangade o6verfalismuttrar

. och nipplar alternativt nippel av A-metall fér I6dning mot

. Cu- ror, DN15...40.
. — Nominell lyfth6jd 5,5 mm

. — Ventilhals gangad for montering av stélldon med skruv-

. koppling
. — Ratt for manuell styrning
Utrustas med elektro-mekaniskt stélldon.

Anvandningsomrade

- 3-vagsventilen anvands som regler- eller férdelningsventil i
smé& och medelstora vdrmeanlaggningar samt i luftbehand-

lingsanldggningar.

Tillatna medier
e Vatten 5...120°C

— radiatorvatten, varmvatten
— kylvatten, vattenledningsvatten

e Vatten med féljande tillsatser:
— syrebindande medel for vattenbehandling
— max. 50% glykol for frysskydd

Arbetstryck
Max. 1600 kPa (16 bar)

Typoversikt

Ventil Fdrklaringar:

Ansl. Kys- Stalifor- | Max. A Pmax. "1100kPa="1bar =10:mvp

DN varde hallande | Apy100 max. Apyioo = mgxﬁiilllélen tryckskillnad

i 3 i 1 i o] til
mm Typbeteckning m3/h Kys/Kyr kPa 1) kPa 1) B =‘r’rl1ax,eli|tla(§2et?y ‘éligtlmnad
oyt 4

" 15 VXG44.15-0.25 | 025 |> 50 400 400 ks =zlen§:sggf2§i§rr‘nlkange(t )
© 15 VXG44.15-0.4 0,4 > 50 400 400 ventilens flodeskapacitet i
15 VXG44.15-0.63 0,63 |> 50 400 400 i
ovemi, L 3B [m |8 TR
" 1o=1. » bibehallen flédeskarakteristik
.15 VXG44.15-2.5 2,5 >100 400 400
" 15 VXG44.15-4 4 >100 400 400
. 20 VXG44.20-6.3 6,3 >100 300 300
.25 VXG44.25-10 10 >100 200 200
.32 VXG44.32-16 16 >100 100 100
. 40 VXG44.40-25 25 >100 60 60

Bestéllning Tekniska data

Vid bestalining anges ventilens benédmning och typbeteckning

t.ex. 3-vdgs satesventil VXG44.15-4.

| denna typbeteckning ingéar 3 st. férskruvningar av férzinkat
aducergods, med plantatning, gdngad enligt ISO7/1. Onskas

den inre kopplingsdelen i A-metall for 16dning till Cu-rér anges
typbeteckningen kompletterad med -8, t.ex. VXG44.15-4-8.

Stélldon

- Ventil VXG44... utrustas med stalldon med
. — nominell lyfthéjd 5,5 mm och

- — skruvkoppling fér montering pa ventilen
- Se narmare katalogblad 4500...4599.

Flodeskarakteristik
— genomlopp

— férbigang
Léackage

— genomlopp

— férbigang
Anslutningar

— ventil

— férskruvning
Lyfthéjd

Matt
Vikt

}

linjar
linjar
0...0,02% av k,s-vardet
0...0,02% av k,s-vardet

gangade enligt ISO 228/1
gangade enligt ISO 771
5,5mm

se Mattuppgifter

Siemens Building Technologies
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Dimensionering
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max. APyi00 1md/h = 0,278 kg/s vatten vid 20°C

Mekaniskt utférande

. Ventilhus tillverkat av rédgods, k&gla och spindel av rostbe-
. standigt stal. Ventilen har géngad hals fér montering av stall-
. don med skruvkoppling. Ratt fér manuell styrning ingar som
- standard.
Oppning av ventilen (genomlopp) sker via stalldon, stangning
av ventilen (genomlopp) med inbyggd aterstaliningsfiader.
- Montering av stalldonet pa ventilen krdver varken specialverk-
- tyg eller justering.

Ovriga konstruktionsdetaljer:

Sate av rostbestandigt stal
t.o.m. ansl. DN 20.
Séte inarbetat i ventilhuset
fro.m. ansl. DN 25.

Packbox bestaende av tva
O-ringar och smutsavskrapare.

4364203

Projektering

3-vagsventilen VXG44 anvdnds huvudsakligen som bland-
ningsventil: fran port 1l och Il till port | (se &ven avsnitt Monte-
ring och installation).

Montering och installation
Monteringslage:

aa6az 1T

Ratt Fel

Vid inkoppling i rérledningen bor strdomningssymbolen pa ven-
tilhuset beaktas.

I

Blandning: fran port Il och Il till port |
n Fordelning: fran port | till port Il och Il

Monteringsinstruktion medféljer.

Montera alltid stalldonet pa ventilen innan medietrycket 8pp-
nas till ventilen.

lgdngkorning

Inatgaende spindelrérelse: genomloppet éppnar, forbigangen
stanger.

Utatgaende spindelrorelse: genomloppet stanger, forbigangen
ppnar.

Mattuppgifter
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“Ansl. | A AA B BB C D H | J* M N | P Vikt i kg
* DN | 1 i ¢ ‘ | s |vxasa
.15 |100|150 |50 | 75 [R1” |85 |63 53 25 | 41 |Rw” 0,80
- 20 100 | 152 50 76 | R1v” 9 69,5 59,5 32 50 ‘ R34 1,33
5 28 105 | 160 52,5 80 [ R1%” 1 72,5 62,5 38 54 | R1” 1,89
- 32 105 | 170 52,5 85 |R2” 1 79 69 47 66 | R1” 2,71
- 40 130 1198 65 99 |R2wv” |11 82 72 53 | 73 |R1»" 3,68
Matt i mm Ratt till &ndringar férbehalles
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